


1. 전기화재 발생 주요원인 및 예방법

누전

- 누전차단기 설치, 파손된 기기는 수리 또는 교환

- 수시로 절연상태(누전여부) 확인

스파크

- 스위치 내부나 주위에 분진 등 퇴적물 수시 제거

- 각종 개폐기 조작부는 가연성 물질이 체류할 수 없는 장소에 설치

합선

- 전선 고정에 못, 스태플 등 사용 금지, 노후전선 교체

- 단자와 연결부분 접속부 수시점검 * 풀린 나사 재조임 실시

과전류

- 많은 전류가 흐르는 기기 동시 사용 금지

- 정격퓨즈 사용
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야생동물 접근금지

2. 전기기기, 전선 안전관리

온풍기, 전열기기 등 주변에 인화성 물질 제거

사용하지 않는 전기기기는 플러그를 뽑아두고 습하지 않도록 관리

방수용 전선을 사용하여 습기에 대비

야생동물 접근을 막고, 쥐 등에 의해 손상 받을 우려가 있는 전선은 배관공사 실시



3. 안전한 전기사용 및 정기적인 안전점검

월 화 수 목 금 토 일

문어발식 배선금지

전선, 전기기기 주변의 먼지나 거미줄 등 주기적 청소

전선의 피복상태 수시 점검 : 노후전선은 즉시 교체

누전차단기는 주 1회 이상 작동시험 : 노후화된 차단기 즉시 교체 



4. 감전사고 예방 및 화재대비

젖은 손으로 스위치, 플러그 등 전기기기 조작 금지

전기기기 등에 접지시설 확인 및 시공

축사 내 소화기 비치 및 소방차 진입로 확보

축사 화재 등 재해대비 재해보험 가입




